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Hinweise

Dieser Plan gibt nur Auskunft über die ungefähre Lage der Versorgungsleitungen, gemäß Angaben der entspr. Versorgungsträger.

Die Lage der vorhandenen Versorgungsleitungen ist nachrichtlich aus den Bestandsunterlagen der Leitungseigentümer entnommen

und unverbindlich. Vor Baubeginn sind von allen Leitungsträgern Bestandsunterlagen einzuholen.

Die genaue Lage ist grundsätzlich durch Einmessungen der Versorgungsträger und Eigentümer sowie durch Probeschachtungen

festzustellen. Die Angaben erfolgen unter Ausschluß jeder Haftung, insbesondere ist der Einwand des Mitverschuldens

ausgeschlossen.
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Lageplan Teil 2

Straßenbau Bauernsiedlung,

Ziegeleiweg in Neupetershain

U:\17-2343 STR Bauernsiedlung Neupershain\03. CAD\170821 LP.dwg

Rohr-Rigole mit

Zeichenerklärung

vorh. Hecke

vorh. Flurstücksgrenze

vorh. Flurgrenze

vorh. Mauer

vorh. Zaun

vorh. Kanaldeckel

vorh. Einlauf

vorh. Mast

vorh. Lampe/ Laterne

vorh. Stromkasten /-haus

vorh. Hydrant

vorh. Hilfspolygonpunkt

vorh. Grünfläche / Wiese

vorh. Klärgrube

vorh. Hinweisschild

Planung:

Bestand:

Schieber

Druckleitung

Fernmeldekabel Telekom

Gas

Trinkwasser

Regenwasserkanal

Schmutzwasserkanal

Freileitung

Beleuchtung

Niederspannung

Mittelspannung

Breitbandkabel

vorh. Baum

HK 2000.00

50.000 m
0.500 %

-0.500 %
133.961 m

(Steigungs-) Strecke und Halbmesser

und Steigung(+) in Prozent, Länge der Gefäll-

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle(-)

SB

FK

G

0.4kV

TW

20kV

BK

DS

Mischwasserkanal

Bohrpunkt

2.5 %

Fahrbahnquerneig.

Hochpunkt

Tiefpunkt

Bordabsenkung

Pflasterrinne

Mulde

Gehweg

Fahrbahn

Grundstückszufahrt

Pflasterfläche

Kontrollschacht DN400

Kleinpflaster/Mosaikfläche

Parkfläche

Anpassung Pflaster

Straßeneinlauf

Baumfällung

Baumpflanzung

Kiesrigole


